
47230 B bronzo striscia, 7,5 millimetri (0.3in) di larghezza x 0,8 millimetri (0.032in) di spessore x coil 

correre 

47228 Mattiflux Flux Powder 

41026 Argento, lega brasatura 0.8mm (0.03in) dia 

41028 Argento, lega brasatura, 1,6 millimetri (0.06in) dia 

41029 Argento, lega brasatura, 1,6 millimetri (0.06in) dia 

41027 Argento, lega brasatura, 1,6 millimetri (0.06in) dia 

41031 Argento, lega di brasatura, flux coperto, 1,6 millimetri (0.06in) dia, 46 centimetri (18in) lungo 

41355 Argento, flusso di brasatura, pasta bianca 

47299 Tenacità No. 125 Flux Powder, campo di lavoro 750-1200 ° C (1382-2102 ° F) 

47289 Tenacità No. 125 colla, una pasta flusso ad alta temperatura, campo di lavoro 800-1100 ° C (1472-

2012 ° F) 

47269 Tenacia N. 6 Flux Powder 

47254 Tri-Foil, ArgoBraze 49LMT, 7.0mm wx 0,4 millimetri striscia di foglio di spessore 

47265 Tri-Foil, ArgoBraze 49LMT, 9.0mm wx 0,4 millimetri striscia di foglio di spessore 


